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X:ENGRAVED LIMITED

Dubois Depraz Réserve de Marche (Limited
Editon 1-99) : 21 rubis : Boîtier en acier
inoxydable, brossé, mat : Diamètre Ø 44
mm : Hauteur 12,4 mm : Verre saphir : 10

ATM : Couronne noire, portant le logo XEN :
Aiguilles squelettes : Date : Fond avec verre
saphir anti-reflets : Mouvement décoré :
Bracelet en cuir.

FRA
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X:ENCORE BLACK

Dubois Depraz Régulateur : 21 rubis : Boîtier
en acier inoxydable, brossé, mat : Diamètre
Ø 44 mm : Hauteur 12,4 mm : Verre saphir :
10 ATM : Couronne noire, portant le logo

XEN : Indication de grande surface des
heures et des secondes : Fond avec verre
saphir anti-reflets : Mouvement décoré :
Bracelet en cuir.

FRA
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X:ENCORE SILVER

Dubois Depraz Régulateur : 21 rubis : Boîtier
en acier inoxydable, brossé, mat : Diamètre
Ø 44 mm : Hauteur 12,4 mm : Verre saphir :
10 ATM : Couronne noire, portant le logo

XEN : Indication de grande surface des
heures et des secondes : Fond avec verre
saphir anti-reflets : Mouvement décoré :
Bracelet en cuir.

FRA
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En achetant la montre XEN TIMEKEEPERS, vous avez choisi un produit
d’une qualité et d’une esthétique toutes particulières, prouvant par
là que vous êtes exigeants au niveau du design et des matières.
Cette brochure contient toutes les informations importantes sur
l’utilisation et la garantie de votre montre XEN.

Le temps : n’existe-t-il pas vraiment que grâce à l'âme humaine qui
se souvient du passé, prend conscience du présent et se tourne
vers le futur ? Les XEN TIMEKEEPERS MECHANICAL trouvent leur place
aussi bien dans le classicisme que dans la modernité. D’un design
d’une élégance hors du temps, et sans cesse au goût du jour. Ils
célèbrent chaque instant de la vie quotidienne.

La garantie pour votre montre XEN est de 24 mois à partir de la date
d’achat. Nous fabriquons chaque montre XEN avec le plus grand soin
en utilisant les meilleurs matériaux et des techniques de pointe. Si
la garantie devait néanmoins intervenir, tous les vices basés sur des
matériaux défectueux ou une erreur de fabrication, seront éliminés
gratuitement sur présentation de la carte de garantie.

La garantie ne couvre pas :
- Le vol, la perte, la force majeure, ni les accidents (coups, pression…)
- Les dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive.
Par traitement incorrect, on entend également, mais pas exclusivement,
les modifications par des pièces supplémentaires ou remplacées, 
non fabriquées par XEN.

- Les vices causés par des interventions de tiers non agrées
-Bracelet en cuir et verre
- L’usure et le vieillissement naturel de la montre (p.ex. usure des 

GARANTIE

FRA
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IMPORTANT Veuillez confier votre montre à un concessionnaire XEN pour assurer
en toute sécurité l'expédition à notre sav, avec l'original de la carte
de garantie et une brève description du problème.

boîtiers, des bracelets…).
- Les demandes de réparation non accompagnées de la carte de 
garantie complètement remplie, datée et portant la signature du 
point de vente.

Dans le cadre de cette garantie, tous les travaux concernant votre
montre XEN doivent être effectués par le SAV XEN qui documentera
les travaux effectués sur les pages de service à la fin de la brochure
et confirmera avec la date et le cachet.

La garantie n’est valable que si elle est signée, lors de l'achat, par
le concessionnaire officiel XEN et que si elle porte la date d'achat.

Pour veiller au bon fonctionnement de votre montre XEN après expiration
de la garantie, faites effectuer un entretien auprès d’un de nos
concessionnaires à intervalles réguliers.

FRA
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P1 P2 P3

1. 4 aiguilles
2. Date
3. Réserve de marche
4. Heures
5. Minutes
6. Secondes

Couronne dans la 1ère position : position de repos, la montre fonctionne
après avoir été remontée
Couronne dans la 2ème position :  rotation vers le bas, correction rapide de la date
Couronne dans la 3ème position : réglage de l’heure, la trotteuse s’arrête
Remarque : à la suite d’un arrêt prolongé, le ressort peut être remonté
par la couronne, l’affichage de la réserve de marche est activé.

XM 0001
Automatic

FRA
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1. 3 aiguilles
2. Date
3. Heures
4. Minutes
5. Secondes

Couronne dans la 1ère position : position de repos, la montre fonctionne
après avoir été remontée
Couronne dans la 2ème position : rotation vers le haut, correction rapide
de la date
Couronne dans la 3ème position : réglage de l’heure
Remarque : à la suite d’un arrêt prolongé, le ressort peut être remonté
par la couronne.

XM 0002 et
XM 0003
Automatic

FRA
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1. 3 aiguilles
2. Heures
3. Minutes
4. Secondes

Couronne dans la 1ère position : position de repos, la montre fonctionne
après avoir été remontée
Couronne dans la 2ème position : réglage de l’heure, la trotteuse s’arrête
Remarque : à la suite d’un arrêt prolongé, le ressort peut être remonté
par la couronne.

XM 0004 et
XM 0005
Automatic

FRA
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X:ENTRY

AS 2063 : 25-steens : Roestvrije stalen
kast geborsteld mat : Diameter Ø 44 mm :
Hoogte 12,4 mm : Saffierglas : 10 ATM :
Kroon zwart opgevuld met XEN-logo :

Geskeletteerde wijzers : Datum : Bodem
met ontspiegeld saffierglas : Gedecoreerd
binnenwerk met geskeletteerde onrust :
Lederen armband met krokopatroon.

NDL
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X:ENCASED

AS 2063 : 25-steens : Roestvrije stalen
kast geborsteld mat : Diameter Ø 44 mm :
Hoogte 12,4 mm : Saffierglas : 10 ATM :
Kroon zwart opgevuld met XEN-logo :

Geskeletteerde wijzers : Datum : Bodem
met zwart gecoat mineraalglas : Leren
armband met krokopatroon en zwarte
schroefbevestiging horlogebandje.

NDL
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X:ENGRAVED LIMITED

Dubois Depraz Reserve de Marche (Limited
Editon 1-99) : 21-steens : Roestvrije stalen
kast geborsteld mat : Diameter Ø 44 mm :
Hoogte 12,4 mm : Saffierglas : 10 ATM :

Kroon zwart opgevuld met XEN-logo :
Geskeletteerde wijzers : Datum : Bodem
met ontspiegeld saffierglas : Gedecoreerd
binnenwerk : Lederen band.

NDL
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X:ENCORE BLACK

Dubois Depraz Regulateur : 21-steens :
Roestvrije stalen kast geborsteld mat :
Diameter Ø 44 mm : Hoogte 12,4 mm :
Saffierglas : 10 ATM : Kroon zwart opgevuld

met XEN-logo : Ruim bemeten aanduiding
van de uren en seconden : Bodem met
ontspiegeld saffierglas : Gedecoreerd
binnenwerk : Lederen band.

NDL
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X:ENCORE SILVER

Dubois Depraz Regulateur : 21-steens :
Roestvrije stalen kast geborsteld mat :
Diameter Ø 44 mm : Hoogte 12,4 mm :
Saffierglas : 10 ATM : Kroon zwart opgevuld

met XEN-logo : Ruim bemeten aanduiding
van de uren en seconden : Bodem met
ontspiegeld saffierglas : Gedecoreerd
binnenwerk : Lederen band.

NDL
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U hebt met uw XEN TIMEKEEPERS horloge gekozen voor een kwalitatief
en esthetisch zeer hoogwaardig product; daarmee stelt u hoge eisen
aan materiaal en design. In deze brochure vindt u alle belangrijke
informatie over het gebruik en de garantiebepalingen van uw XEN-
horloge.

Tijd - bestaat die niet in de laatste plaats dankzij het menselijke
gemoed dat herinnert aan het verleden, het heden waarneemt en
de toekomst verwacht? De XEN TIMEKEEPERS MECHANICAL zijn
grensgangers tussen klassiek en modern. Qua design tijdloos
elegant en te allen tijde up-to-date. Ze maken je bewust van elk
ogenblik in het dagelijkse zijn.

Op uw horloge geven wij een garantie van 24 maanden vanaf
datum aankoop. Elk horloge wordt met toepassing van de beste
materialen en verfijnde technologie met uiterste zorgvuldigheid
gemaakt. Mocht er desondanks een garantiegeval voorkomen, worden
bij overlegging van de garantiekaart alle gebreken die op een
materiaal- of fabricagefout berusten, kosteloos verholpen.

Onder deze garantie vallen niet:
-Diefstal, verlies, overmacht en ongevallen (schokken, druk ...)
-Beschadigingen door onoordeelkundig gebruik of misbruik.
Onder onoordeelkundige behandeling vallen ook, maar niet uitsluitend,
veranderingen door extra of vervangen onderdelen die niet door XEN
zijn gemaakt.

-Gebreken na ingrepen door niet daartoe bevoegde derden.
- Lederen band en glas.
- Slijtage en natuurlijke veroudering van het horloge (zoals slijtage 

GARANTIE

NDL
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BELANGRIJK Laat uw horloge opsturen door een XEN-juwelier met het origineel
van de garantiekaart en een korte beschrijving van het probleem.

van de kasten, bandjes ...).
-Reparatiewensen zonder bijgevoegde garantiekaart die volledig is
ingevuld en van een datum en handtekening van het verkooppunt
is voorzien.

In het kader van deze garantie moeten alle werkzaamheden aan uw
XEN-horloge worden uitgevoerd door de XEN-reparatiedienst die de
uitgevoerde werkzaamheden op de servicepagina's achterin deze
brochure vastlegt en bevestigt met een datum en stempel.

De garantie is uitsluitend geldig als de garantiekaart bij aankoop
door de officiële XEN-dealer is ondertekend en is voorzien van de
datum van aankoop.

Om te garanderen dat uw XEN-horloge ook na de garantieperiode
perfect blijft lopen, dient het met regelmatige tussenpozen te worden
onderhouden.

NDL
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P1 P2 P3

1. 4 wijzers
2. datum
3. gangreserve
4. uren
5. minuten
6. seconden

Kroon in 1e positie: ruststand, horloge loopt in opgedraaide toestand
Kroon in 2e positie: naar beneden draaien, snel veranderen van datum
Kroon in 3e positie: instellen tijd, secondewijzer blijft staan
Opm.: bij langdurige stilstand kan de veer via de kroon worden
opgewonden, de weergave van de gangreserve wordt geactiveerd.

XM 0001
Automatic

NDL
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P1 P2 P3

1. 3 wijzers
2. datum
3. uren
4. minuten
5. seconden

Kroon in 1e positie: ruststand, horloge loopt in opgedraaide toestand
Kroon in 2e positie: naar boven draaien, snel veranderen van datum
Kroon in 3e positie: tijd instellen
Opm.: bij langdurige stilstand kan de veer via de kroon worden
opgewonden.

XM 0002 en
XM 0003
Automatic

NDL
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4
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P2P1

1. 3 wijzers
2. uren
3. minuten
4. seconden

Kroon in 1e positie: ruststand, horloge loopt in opgedraaide toestand
Kroon in 2e positie: instellen tijd, secondewijzer blijft staan
Opm.: bij langduriger stilstand kan de veer via de kroon worden
opgewonden.

XM 0004 en
XM 0005
Automatic

NDL
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Service : Service : Servicio : Service : Service

Datum
Date
Fecha
Date
Datum
Notiz
Note
Apuntes
Note
Aantekening

Datum
Date
Fecha
Date
Datum
Notiz
Note
Apuntes
Note
Aantekening

Datum
Date
Fecha
Date
Datum
Notiz
Note
Apuntes
Note
Aantekening
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Service : Service : Servicio : Service : Service

Datum
Date
Fecha
Date
Datum
Notiz
Note
Apuntes
Note
Aantekening

Datum
Date
Fecha
Date
Datum
Notiz
Note
Apuntes
Note
Aantekening

Datum
Date
Fecha
Date
Datum
Notiz
Note
Apuntes
Note
Aantekening
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